
 

 

 

Karta produktu wg Rozporządzenia Komisji (EU) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r. 

 

Identyfikator modelu 
GENESIS 
Plus KPP 

10 kW 

GENESIS 
Plus KPP 

15 kW 

GENESIS 
Plus KPP 

20 kW 

GENESIS 
Plus KPP 

25 kW 

GENESIS 
Plus KPP 

34 kW 

GENESIS 
Plus KPP 

62 kW  

Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Znamionowa moc cieplna 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 34 kW 62kW 

Współczynnik efektywności 
energetycznej 

113 115 118 120 117 125 

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń 

76 % 78 % 80 % 82 % 80 % 87% 

Szczególne środki ostrożności: 
 

 stosować jedynie zalecane paliwo 

 praca kotła z niskimi temperaturami może skutkować wykraplaniem się wody na ściankach 
kotła/komina powodując zabrudzenie i korozję kotła oraz degradację komina 

 przyłączenie kotła do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez osobę posiadającą 
odpowiednia uprawnienia elektryczne  

 kocioł powinien być obsługiwany przez osoby dorosłe z zachowaniem należytej ostrożności, przy 
użyciu odpowiedniej odzieży ochronnej  

 czyszczenie/konserwację kotła należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta po 
uprzednim odłączeniu kotła od sieci elektrycznej 

 


